
GreenBlock
Hochlastkonsole für die Begrünung  
gedämmter Fassaden



  Thermisch getrennte Konsole für die  Installation von 
Rankgerüsten GreenTrellis und Webnet

  Lastabtrag der Maximallasten 
 (Bauteil widerstands werte) über die Distanzhalter

  Nachträgliche Montage von Rankgerüsten auf 
 WDVS-Fassaden möglich

  Ausschnitt in Fassade, Montage  GreenBlock und 
 anschliessende Abdichtung des  Ausschnitts in 
einem Montageschritt

  Verkürzte Montagezeit dank zylindrischer  Bauform 
und passendem Montagewerkzeug

  Alles aus einer Hand: Bemessung, Bauteil und auf 
Wunsch auch Montage

GreenBlock 160  
für Distanzhalter Webnet

Verankerung in Beton

Dämmstärke 120 – 260 mm 

Bohrdurchmesser 160 mm

Durchmesser Abdeckblech 210 mm

GreenBlock 125  
für Distanzhalter GreenTrellis

Verankerung in Beton

Dämmstärke 120 – 260 mm 

Bohrdurchmesser 125 mm

Durchmesser Abdeckblech 170 mm
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GreenBlock
Unsere Lösung für die Begrünung  
von WDVS-Fassaden


