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 WalkNet 12 WalkNet 16 

Diamètre du câble 12 mm 16 mm 

Type de câble 4 torons, forme B, torons tressés 4 torons, forme B, torons tressés 

Matériau multifilament polyester haute ténacité, collé     multifilament polyester haute ténacité, collé

Armature câble spiralé 1,8 mm, 7 x 7 galvanisé câble spiralé 2,5 mm, 1 x 19 galvanisé  

Force de rupture minimale du câble 12 kN 32 kN

Les structures réticulaires praticables en câbles de fibres armées créent des 
possibilités uniques pour l‘aménagement d‘espaces en extérieur et en intérieur.

Vous choisissez les formes et couleurs du WalkNet que nous concevons, 
fabriquons et installons pour vous. Notre fabrication permet de choisir de nom-
breux détails : le diamètre des câbles, les nœuds de filet, la taille des mailles, 
les raccords de filet et la forme.

Notre prestation comprend la planification et l‘ingénierie, la fabrication et le 
montage jusqu‘à la documentation de votre projet.

 Caractéristiques du polyester Plus d‘informations sur les produits
 •  très bonne résistance aux intempéries  • autres diamètres de câble sur demande
 •  absorption d‘humidité 0,5  • taille des mailles à partir de 100 mm
 •  point de fusion 260° C • nuancier : beige, rouge, bleu, jaune, orange, vert, noir
 •  bonne résistance aux acides
 •  faible résistance aux alcalis Sous réserve de modifications techniques
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