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A (1 : 5) B (1:2)

Rondelle DIN 125A A430896-0800611
Vis à tête cylindrique DIN 912 M8x20 A430844-0800-020610
Connecteur de chape 180°30897-001029
Connecteur de chape 90°30897-001148
Connecteur de chape 0°30897-001247
Webnet micro20261-0200-120 / 20261-0200-160 / 20261-0200-200 16
Assemblage W1/W2/W3, Longueur b=?20814-0600-01/20814-0600-02/20814-0600-0345
Assemblage W1/W2/W3, Longueur b=?20814-0600-01/20814-0600-02/20814-0600-0354
Guide-câble avec protection de surcharge30920-0600-30193
Entretoise GreenTrellis30897-0150-10 / 30897-0100-10 / 30897-0200-10152
Entretoise Webnet30897-0150-00 / 30897-0100-00 / 30897-0200-00101
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Pos. Anz./Qty. Art.-No. / Standard Bezeichnung / Description Gewicht / Weight

34.452 kg

1
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6

7
Les entretoises doivent être
installés et orientés selon le dessin.
Fixation avec gabarit de perçage 30897-1000

3

20
00

ma
x.

6000max.
165

2

9

ma
x.
80

00

Système pour sélection des assemblages de câbles W1 / W2 / W3 (20814-0600-0x), comme pos. 4, 5. 
Distances de mur de 100 mm, 150 mm et 200 recommandé avec entretoises 30897-0xx0-10
Matériau de fixation selon catalogue G2 technical, p. 71
Les dimensions maximales du système doivent être modifiés en cas de large hauteur de construction ou en régions avec vent fort
Les dimensions indiquées ne conforment pas à la mesure

max.1500

Végétalisation extensible selon le même schéma
à volonté quand les distances sont respectées

Couple de guide-câble avec
protection de surcharge 30920-0600-30 = 10 Nm
Installation selon le manuel d'installation
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