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Webnet Frames

Muster 
Echantillons 

Samples
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Webnet Frames 
Standardhülsen / Douilles standards / Standard sleeves

Rundrohr / Tubes rond / Round tube: Ø 17,2 mm
Rohrrahmen H × L / Cadre en tubes H × L / Tube frame H × L: 400 × 600 mm 
Webnet-Randausbildung / Finitions des bords Webnet / Webnet perimeter type: H30

Muster 
Echantillons 

Samples
Version: 26.10.2023

Werkstoffgruppe AISI 316
Group de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Seil 
Câble 
Rope

Maschenweite
Dimension de maille

Mesh aperture 

Gewicht
Poids

Weight

Netto-Einheitspreis
Prix unitaire net

Net unit price
Nr. / No / No. Ø mm W × H mm kg CHF EUR USD

22255-0100-030 1 30 × 53 1,47

20.— 17.— 22.—

22255-0100-060 1 60 × 105 1,39
22255-0200-050 2 50 × 90,5 1,67

22255-0200-080 2 80 × 141 1,45

22255-0300-070 3 70 × 124 1,65
22255-0300-100 3 100 × 175 1,53

Abbildung / Illustration: 
Nr. / No / No.: 22255-0300-070

Abbildung / Illustration:  
Nr. / No / No.: 22255-0150-040 ∅ 17,2 mm



jakob.com  ∙  info@jakob.com
 Technische  Änderungen bleiben vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques / Technical data subject to change  ∙  Copyright by Jakob AG Switzerland  ∙  H. Jegerlehner 2/4

Webnet Frames 
Webnet hülsenlos / Webnet sans douilles / Webnet sleeveless

Rundrohr / Tubes rond / Round tube: Ø 17,2 mm
Rohrrahmen H × L / Cadre en tubes H × L / Tube frame H × L: 400 × 600 mm 
Webnet-Randausbildung / Finitions des bords Webnet / Webnet perimeter type: H30

Muster 
Echantillons 

Samples
Version: 18.11.2020

Werkstoffgruppe AISI 316
Group de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Seil 
Câble 
Rope

Maschenweite 
Dimension de maille

Mesh aperture 

Gewicht
Poids

Weight

Netto-Einheitspreis
Prix unitaire net

Net unit price
Nr. / No / No. Ø mm W × H mm kg CHF EUR USD

22260-0150-040 1,5 40 ×  74,8 1,48

20.— 17.— 22.—

22260-0150-050 1,5 50 ×  89,7 1,46
22260-0150-060 1,5 60 × 105,7 1,44

22260-0150-100 1,5 100 × 174,6 1,40

22260-0200-050 2 50 × 89,7 1,67
22260-0200-080 2 80 × 139,6 1,51
22260-0300-070 3 70 × 122,5 1,65
22260-0300-100 3 100 × 241,7 1,54

Abbildung / Illustration: 
Nr. / No / No.: 22260-0300-070

Abbildung / Illustration:  
Nr. / No / No.: 22260-0150-040 ∅ 17,2 mm
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Webnet Frames 
Webnet micro

Rundrohr / Tubes rond / Round tube: Ø 17,2 mm
Rohrrahmen H × L / Cadre en tubes H × L / Tube frame H × L: 400 × 600 mm 
Webnet-Randausbildung / Finitions des bords Webnet / Webnet perimeter type: H30

Muster 
Echantillons 

Samples
Version: 18.11.2020

Werkstoffgruppe AISI 316
Group de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Seil 
Câble 
Rope

Maschenweite
Dimension de maille

Mesh aperture 

Gewicht
Poids

Weight

Netto-Einheitspreis
Prix unitaire net

Net unit price
Nr. / No / No. Ø mm W × H mm kg CHF EUR USD

22261-0150-040 1,5 40 × 75,40 1,48

20.— 17.— 22.—

22261-0150-050 1,5 50 × 91,39 1,46
22261-0150-060 1,5 60 × 107,78 1,44

22261-0150-100 1,5 100 × 175,34 1,40

22261-0200-040 2 40 × 74,93 1,50

22261-0200-060 2 60 × 107,54 1,50

22261-0200-080 2 80 × 141,03 1,50

22261-0200-100 2 100 × 175,16 1,50

Abbildung / Illustration:  
Nr. / No / No.: 22261-0150-040 ∅ 17,2 mm

Webnet micro
Standardhülsen

douilles standards 
standard sleeves
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Webnet Frames Inviss-R / Inviss-C 
Webnet micro

Aus Rund- oder Rechteckrohr geschlitzt / En tubes rond ou carrés fendues / Slotted round or rectangular tubes 
Rohrrahmen H × L / Cadre en tubes H × L / Tube frame H × L: 400 × 600 mm 
Webnet-Randausbildung / Finitions des bords Webnet / Webnet perimeter type: H24

Muster 
Echantillons 

Samples
Version: 18.11.2020

Werkstoffgruppe AISI 316
Group de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Typ 
Câble 
Rope

Seil 
Câble 
Rope

Maschenweite
Dimension de maille

Mesh aperture 

Gewicht
Poids

Weight

Netto-Einheitspreis
Prix unitaire net

Net unit price
Nr. / No / No. mm Ø mm W × H mm kg CHF EUR USD

22255-2615-40 Inviss-R Ø 26,9 1,5 40 ×  75,40 2,49

20.— 17.— 22.—

22255-2615-60 Inviss-R Ø 26,9 1,5 60 × 107,78 2,48
22255-2015-40 Inviss-C 20 × 20 1,5 40 ×  75,40 1,85

22255-3015-40 Inviss-C 30 × 30 1,5 40 ×  75,40 3,00

22255-3015-60 Inviss-C 30 × 30 1,5 60 × 107,78 2,72

Abbildung / Illustration (mit Standardhülsen / 
avec douilles standards / with standard sleeves): 
Inviss-R: Nr. / No / No.: 22255-2615-40 

Abbildung / Illustration (mit Standardhülsen /  
avec douilles standards / with standard sleeves): 
Inviss-C: Nr. / Nº / No.: 22255-2015-40

Webnet micro

Standardhülsen
douilles standards 
standard sleeves

∅ 26,9 mm

20×20 mm


