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Bitte beachten: Die maximale Netzlänge (L max.) bezieht sich auf die horizontale Maschen-
richtung. In der Höhe (H) gibt es keine produktionstechnischen Grenzen. Aus logistischen und 
montagetechnischen Gründen ist jedoch auf das Gesamtgewicht pro Netz zu achten. Lieferung 
von Überlängen nur nach vorgängiger Abklärung.
Veuillez noter que : La longueur maximale du filet (L max.) se réfère au sens horizontal de la 
maille. Il n’y a pas de limite au niveau de la production pour la hauteur (H). Toutefois, pour des 
raisons logistiques et d’installation, le poids total par filet doit être pris en compte. La livraison 
des filets en grande taille est seulement possible après verification précedente. 
Please note: The maximum net length (L max.) refers to the horizontal mesh direction. There 
are no production limits for the height (H). However, for logistical and installation reasons, the 
total weight per net must be taken into consideration. Delivery of excess lengths are only pos-
sible after prior approval.

L max.

H

Webnet hülsenlos / Webnet sans douilles / Webnet sleeveless: 20260-XXXX-XXX
Maschengrösse
Dimension de la maille
Mesh size

Seil 
Câble 
Rope

L max.Ø 0150 (1,5 mm) Ø 0200 (2 mm) Ø 0300 (3 mm) Ø 0400 (4 mm) Ø 0500 (5 mm)

025 25 mm     20 m
030 30 mm     20 m
040 40 mm 40 mm 40 mm  30 m
050 50 mm 50 mm 50 mm  40 m
060 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm  40 m
070 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm  50 m
080 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm  50 m
100 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 m
120 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 60 m
140 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 60 m
160 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 60 m
180 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 60 m
200 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 60 m
250 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 60 m
300 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 60 m
400 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 60 m

Webnet micro: 20261-XXXX-XXX
Maschengrösse
Dimension de la maille
Mesh size

Seil 
Câble 
Rope

L max.Ø 0150 (1,5 mm) Ø 0200 (2 mm)

020   
025 25 mm  40 m
030 30 mm  40 m
035 35 mm  50 m
040 40 mm 40 mm 60 m
050 50 mm 50 mm 70 m
060 60 mm 60 mm 80 m
070 70 mm 70 mm 85 m
080 80 mm 80 mm 90 m
100 100 mm 100 mm 100 m
120 120 mm 120 mm 100 m
140 140 mm 140 mm 100 m
160 160 mm 160 mm 100 m
180 180 mm 180 mm 100 m
200 200 mm 200 mm 100 m
250 250 mm 250 mm 100 m
300 300 mm 300 mm 100 m
400 400 mm 400 mm 100 m

Webnet: 20256-XXXX-XXX
Maschengrösse
Dimension de la maille
Mesh size

Seil 
Câble 
Rope

L max.Ø 0100 (1 mm) Ø 0200 (2 mm)

020 20 mm  30 m
025 25 mm  40 m
030 30 mm  40 m
035   
040 40 mm 40 mm 60 m
050 50 mm 50 mm 70 m
060 60 mm 60 mm 80 m
070 70 mm 70 mm 85 m
080 80 mm 80 mm 90 m
100  100 mm 100 m
120  120 mm 100 m
140  140 mm 100 m
160  160 mm 100 m
180  180 mm 100 m
200   
250   
300   
400   


