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 Scharfe Kanten
Mittels Kantenschutz und/oder entsprechender 
Anordnung des Seilverlaufes und der Anschlag-
punkte.

 Chemikalien
Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Säu-
ren, stellt eine grosse Gefahr dar. Die Vermeidung 
von Schäden beginnt bei der Planung und endet 
bei der Lagerung.

 Reibungs- und Kontakthitze
Wenn zwei Faserseile aneinander scheuern, ent-
steht grosse Hitze. Dasselbe gilt auch bei grossen 
Abseilgeschwindigkeiten. Hitze kann ein Faserseil 
zerstören.

 Funkenflug
Abdeckungsmassnahmen treffen bei Schmirgel-, 
Schleif- und Schweissarbeiten.

 Sturzbelastungen
Durch Fallstürze können Sicherheitsseile beschä-
digt werden. Auf das richtige Anbringen von Si-
cherungspunkten ist zu achten.

 Mangelnde Kenntnisse
Leichtfertigkeit und Unkenntnis stellen eine grosse 
Gefahr dar. Regelmässige Information und Schu-
lung sind empfehlenswert.

 Lagerung 
Idealerweise werden Faserseile lose, locker, luftig, 
schattig und trocken gelagert, bei ~10  bis 20 °C 
und bei 45  bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit.

Gefahrenpunkte für Faserseile und deren Vermeidung

Dangers pour les cordes en fibres et comment les éviter

Risks and risk prevention when working with fiber ropes

 Sharp edges 
Use edge protectors and/or appropriate arrange-
ment of rope path and lifting points.

 Chemicals
Contact with chemicals, particularly acids, repre-
sents a big risk. Prevention of damage begins with 
planning and ends with storage.

 Friction and contact heat
When two fiber ropes rub against each other, a 
considerable amount of heat is generated. The 
same also occurs during fast rappelling. Heat may 
destroy a fiber rope.

 Flying sparks
Fiber ropes must be covered where sanding, 
grinding, or welding operations take place.

 Shock loads
A fall arrest may damage a fiber rope. It is impor-
tant to prudently plan belay points.

 Lack of knowledge
Carelessness and lack of knowledge are big risks. 
Regular instruction and training is highly recom-
mended.

 Storage 
Ideally, fiber ropes should be stored loosely, ex-
posed to air, shielded from sunlight, and dry, at  
~ 10  to 20°C and at 45  to 65% relative humidity.

 Arêtes vives
Au moyen de protections des arêtes et/ou un 
choix approprié du passage de la corde et des 
points de suspension.

 Produits chimiques 
Le contact avec des produits chimiques, surtout 
des acides, représente un grand danger. La pré-
vention des dommages commence à la planifica-
tion et se termine à l’entreposage.

 Chaleur de frottement et de contact 
Le frottement l’une contre l’autre de deux cordes 
en fibres développe beaucoup de chaleur. Le 
même phénomène se produit lors de grandes vi-
tesses de déroulement des cordes. La chaleur est 
susceptible de détruire une corde en fibres.

 Projection d’étincelles 
Lors de travaux de meulage, ponçage ou sou-
dage, la protection des cordes doit être assurée.

 Détériorations dues aux chutes
Les chutes sont susceptibles d’endommager les 
cordes de protection. Il faut veiller à attacher cor-
rectement les points de suspension.

 Manque de connaissances
Un comportement irréfléchi et le manque de 
connaissances constituent un grand risque. La 
mise sur pied d’une information et d’une formation 
régulières est vivement conseillée.

 Stockage 
Idéalement, les cordes en fibres seront entrepo-
sées en vrac, sans les entasser, dans un endroit 
aéré, sec et ombragé, à une température d’env. 
10 à 20° C et une humidité relative de l’air de 45 
à 65%.
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Eigenschaften der wichtigsten Faserseil-Rohmaterialien

Polyamid PA Polyester PES Polypropylen PP    Aramid Polyethylen PE Hanf Ha 

Physikalische Eigenschaften

Spezifisches Gewicht 1,14 1,38 0,91 1,44 0,96 1,43
Relative Nassfestigkeit 85% 100% 100% 100% 100% 110%
Dehnung bei Bruch 17% 10% 15% 3,5% 20% 4%
Widerstand auf Biegung sehr gut gut gut schlecht sehr gut sehr gut
Dehnbarkeit sehr gut gut gut sehr schwach sehr gut schwach
Feuchtigkeitsaufnahme 3,5 – 4% 0,5% 0% 3% 0% 10%
Witterungsbeständigkeit gut sehr gut sehr gut sehr gut gut mittelmässig

Wärmetechnische Eigenschaften

Schmelzpunkt 215 ºC 260 ºC 160 ºC 500 ºC 125 ºC —
Entflammbarkeit schwer schwer schwer schwer schwer mittel

Chemische Eigenschaften

Säurebeständigkeit mittelmässig gut sehr gut gut sehr gut gering
Laugen gut gering sehr gut gut sehr gut gering

Farbcodierung nach EN 701

Tableau comparatif des matériaux entrant dans la fabrication des cordes

Polyamide PA Polyester PES Polypropylène PP    Aramide Polyéthylène PE Chanvre Ha 

Propriétés physiques

Densité 1,14 1,38 0,91 1,44 0,96 1,43
Résistance relative après trempage 85% 100% 100% 100% 100% 110%
Allongement à la rupture 17% 10% 15% 3,5% 20% 4%
Résistance à la flexion très bonne bonne bonne mauvaise très bonne très bonne
Elasticité très bonne bonne bonne très faible très bonne faible
Absorption d’humidité 3,5-4% 0,5% 0% 3% 0% 10%
Résistance aux intempéries bonne très bonne très bonne très bonne bonne médiocre

Propriétés thermiques

Point de fusion 215º C 260º C 160º C 500º C 125º C —
Inflammabilité difficile difficile difficile difficile difficile moyenne

Propriétés chimiques

Résistance aux acides médiocre bonne très bonne bonne très bonne faible
Solutions alcalines bonne faible très bonne bonne très bonne faible

Code de couleur selon EN 701

Properties of main rope materials

Polyamide PA Polyester PES Polypropylene PP    Aramid Polyethylene PE Hemp Ha 

Physical properties

Specific weight 1.14 1.38 0.91 1.44 0.96 1.43
Relative wet strength 85% 100% 100% 100% 100% 110%
Elongation (at break) 17% 10% 15% 3.5% 20% 4%
Resistance to flexion very good good good poor very good very good
Extensibility very good good good very low very good low
Humidity absorption 3.5–4% 0.5% 0% 3% 0% 10%
Weather resistance good very good very good very good good medium

Thermal properties

Melting point 215ºC 260ºC 160ºC 500ºC 125ºC —
Inflammability low low low low low medium

Chemical properties

Acid resistance medium good very good good very good low
Alkalies good low very good good very good low

Color coding pursuant to EN 701

Faserseile / Cordes en fibres / Fiber ropes
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